lampa hybrydowa solarno-wiatrowa

Przykiadowe miejsca przeznaczenia lamp:

ulice — ronda

place (np. sktadowe)

parkingi

tereny przemystowe

tereny trudno dostepne dla linii energetycznych

Gléwne zalety osSwietlenia solarnego i hybrydowego:

brak rachunkdow za prad

fatwosc i szybkos¢ montazu

krotki okres czasu od pomystu do realizacji
bezpieczenstwo (12/24 V)

przyjazne srodowisku

automatyczne wtgczanie zmierzchowe

brak kosztéw za roboty odtworzeniowe

dystrybucja lamp wraz z akumulatorami

praca autonomiczna w pochmurne lub bezwietrzne dni
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lampa hybrydowa solarno-wiatrowa RONDO
Parametry techniczne:
wysokos¢é masztu 9,5 m
wysokos¢ Zrodta swiatta LED 8m
moc zrodta swiatta LED 84 W (3x28)
strumien swietlny 3x2900 Im
barwa sSwiatta (biata chtodna) 5000 + 7000 K
trwatosé Zrodet Swiatta 30 000 h
regulowany kat swiecenia gtowicy LED 30°
napiecie zasilania 24V
predkos¢ startowa turbiny 0,8 m/s
moc turbiny wiatrowej 300/600 W
wariant bez turbiny wiatrowej tak
pojemnosé akumulatorow min 200 Ah
warunki pracy temperatura —20°C + 45°C
wilgotnosc¢ 10% + 95%
moc modutu fotowoltanicznego 4x160 W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy tak
stopienl ochrony IP 67
czas tadowania akumulatorow lato 4 h
zima 12 h
okres autonomii systemu przy natadowanych akumulatorach 2-3 dni
kolor podstawowy czarny
mozliwosc¢ innego koloru (zgodnie z BAL) tak
sterowanie programatorem czasu pracy opcja
fundament prefabrykowany F160
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